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8. Specificatii
Model PNI IP652W PNI IP655B

Video Sensor 2.0 megapixel 1/2.8" SONY307 CMOS 5.0 megapixel 1/2.8" SONY335 low lux CMOS

Rezolutie video

Main stream: 1920x1080@18fps/

Sub stream: 640x352@25fps, 320x176@25fps

Main stream: 2560x1920@15fps, 2560x1440@15fps

Sub stream: 800x600/800x448@25fps,

640x480/640x352@25fps

Compresie video H.265 H.265

Lentile 2.7-13.5mm 5X zoom optic lentile auto focuss 2.7-13.5mm 5X zoom optic lentile auto focuss

Unghi de vizualizare 96°~26.2° 96°~26.2°

Night vision 6 Leduri array infrarosu, distanta maxima 50m 6 Leduri array infrarosu, distanta maxima 50m

Audio

Compresie audio G.726/G.711 G.726/G.711

Rata codare audio 8Kbps, 16bit 8Kbps, 16bit

Intrare/Iesire audio Microfon/Difuzor incorporat , audio bidirectional Microfon/Difuzor incorporat , audio bidirectional

Alarma

Alarma detectie

miscare

Se pot seta 4 zone independente de detectie (se

poate seta sensibilitate de la 1 la 100)

Se pot seta 4 zone independente de detectie (se

poate seta sensibilitate de la 1 la 100)

Actiuni/legaturi

la alarma

Trimitere imagini la adresa de e-mail;

Incarcare imagini si videoclipuri pe server FTP;

Inregistrare imagini, videoclipuri pe cardul

MicroSD;

Trimite notificari pe telefonul mobil;

Trimitere imagini la adresa de e-mail;

Incarcare imagini si videoclipuri pe server FTP;

Inregistrare imagini, videoclipuri pe cardul MicroSD;

Trimite notificari pe telefonul mobil;

Inregistrare alarma Suporta inregistrare pe card si PC Suporta inregistrare pe card si PC

Retea

Wireless IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Putere emisie 100mW IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Putere emisie 100mW

Ethernet RJ45 Ethernet RJ45 Ethernet

Protocol Onvif Suporta ONVIF 2.4(backward compatible) Suporta ONVIF 2.4(backward compatible)

Stocare

Card MicroSD Suporta card MicroSD de maxim 128Gb Suporta card MicroSD de maxim 128Gb

Mod Recording Alarm record, timing record, Alarm record, timing record,

Redare video
Suport in APP mobil, browser IE, Software PC de

la distanta si descarcare clipuri

Suport in APP mobil, browser IE, Software PC de la

distanta si descarcare clipuri

PTZ

Unghi Rotatie Orizontal: 0°～355°, Vertical: 0°～120° Orizontal: 0°～355°, Vertical: 0°～120°

Viteza orizontala 10°～ 30°/S 10°～ 30°/S

Viteza verticala 8°～ 25°/S 8°～ 25°/S

Preset 8 puncte preset, suporta functie cruise 8 puncte preset, suporta functie cruise

Specificatii

generale

Alimentare DC 12V 2A DC 12V 2A

Conditii de

functionare

Temperatura -26°C ~ +80°C,

Umiditate 10%～90%, fara condens

Temperatura -26°C ~ +80°C,

Umiditate 10%～90%, fara condens

Material carcasa Complet din metal Complet din metal

Protectie la apa IP66 IP66

Dimensiune produs 160mm×100mm×175mm(L×W×H) 160mm×100mm×175mm(L×W×H)

Greutate produs 0.9kg 0.9kg

Dimensiune cutie 225mmx205mmx120mm(L×W×H) 225mmx205mmx120mm(L×W×H)

Greutate Bruta 1.2kg 1.2kg

Buton resetare Disponibil Disponibil
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