
Vezeték nélküli hálózati riasztórendszer 

PNI Safe House PG300

Használati útmutató
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 Ahhoz, hogy helyesen használja a riasztórendszert, ajánljuk, hogy olvassák el a 
használati útmutatóT.A beállítása és telepítése ennek a rendszernek megkövetel egy 
alapvető műszaki alapismereteket IT és PC, ahhoz, hogy megértse és értelmeze a 
műszaki feltételeket és eljárásokat.

Főbb jellemzők 

Ÿ Ellenőrző és távoli konfiguráció SMS-ben vagy a  PNI SafeHouse (Android, iOS) 
alkalmazáson keresztül.

Ÿ 7 terület mindegyik 10 vezteték nélküli hálózat érzékelővel és 3 csatlakozóval a  
kábelérékelőkhöz.

Ÿ 7 LED  a  terü le tekhez és 2  LED  k ikapcso lás /bekapcso lás /  GSM 
üzemmód/főkapcsoló hiánya

Ÿ Erőteljes hangszóró, ami hangmegerősitést bocsát ki 
Ÿ Kompatibilis a CID protokollal a központi állomás használatára
Ÿ NO/NC kimenet jelfogó típus
Ÿ 6 telefonszám hívás és 3 szám SMS-ben ha egy esemény történik.
Ÿ Riasztó ki/be kapcsolása, intercom és távfelügyeleti rendszerrel
Ÿ Egyéni programálás mindegyik területhez 
Ÿ Akkumulátor tartalék áramszünet esetén
Ÿ Vezeték nélküli hálózati riasztói csatlakozás
Ÿ Részleges vagy teljes riasztás
Ÿ Riasztó automatikus ki/be kapcsolása egy megadott órában
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1. LED területi jelzőfény: amikkor a LED pislog, hogy a jelenlegi terület riasztórendszere 
be van kapcsolva.
2. LED jelzőfény riasztórendszer ki/be kapcsolása: ez ki fog kapcsolódni amikor a 
rendszer kialszik, folyamatosan jelezni fog amikor a rendszer aktíválva van és pislogni 
fog ha csak részlegesen van a rendszer aktíválva.
3. LED jelzőfény  GSM által: ha GSM jó akkor a  LED ritkán fog pislogni ( 3 
másodpercenként). Ha nincs GSM jel a LED gyakran fog pislogni (másodperecnként).
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1. COM/NC csatlakozó 
2. Asztali csatlakozó (GND)
3. Vezetékes érzékelő  3+GND
4. Vezetékes érzékelő 2+GND
5. Vezetékes érzékelő 2+GND 1+GND

6. Akkumulator ki/be kapcsolási gomb
7. Tartózékok programozási gombja 
8. Hangjelző kimenet 
9. Bemeneti feltöltés
10. GSM slot kártya

Vezetékes terület figyelmeztetések
1. A maximális feszültség a vezetékes érzékelő területeken nem szabad meghaladja az 
5 V.
2. Csatlakoztassa a mozgásérzékelő kábelt amielőtt a rendszert áram alá helyezné, 
hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
3. Mozgásérzékelő kábelek NO vagy NC típusuak lehetnek, végezzék el a 
csatlakozásokat a használt mozgásérzékelő típusa szerint
4.  A területek beállításához az alkalmazásból az 1 mozgásérzékelő vezetékes terület az 
alkalmazásban a 97 területnek felel meg, a 2 mozgásérzékelő vezetékes terület az 
alkalmazásban a  98 területnek felel meg,  a 3 mozgásérzékelő vezetékes terület az 
alkalmazásban a  99 területnek felel meg

 A rendszer üzembe való helyezése

1. Helyezze be a  SIM 2G kártyát a neki megfelelő helyre
2. Csatlakoztassa a belső hangjelzőt 
3. Csatlakoztassa a töltőt egy 220V foglalathoz majd utána a vezérlőegységhez 
4. Csúsztassa az akkumulátor  aktiváló/letiltás  gombotját az „ON“ra

Figyelem: Ha elindítja a vezérlőegységet és utána helyezi be a SIM kártyát meg van 
annak a lehetősége, hogy a készülék megsérüljön vagy nem vételez GSM jelet. Ha a 
GSM jel rendesen van vételezve a LED jelzőfény ritkán fog pislogni.

HU




















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

